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1. DESCRIPTION

1.1. L’entrepreneur devra fournir et installer un système complet de contrôle pour l’éclairage de l’édifice, tel qu’indiqué aux plans et spécifié au présent devis.

1.2. Le système de contrôle d’éclairage est constitué des modules suivants, fournis par un seul et même manufacturier:

1.2.1. Panneau à relais pré-assemblé en usine;
1.2.2. Interface de contrôle à microprocesseur;
1.2.3. Relais de contrôle magnétique CW-6161;
1.2.4. Interrupteurs de commande à contact momentané;
1.2.5. Poste maître à distance.
1.3. Le système permettra de commander l’éclairage

1.3.1. de façon locale par des interrupteurs muraux;
1.3.2. à distance par des interrupteurs maîtres;
1.3.3. par les cédules horaires programmées dans l’horloge (CC-CLK);
1.3.4. par les contacts provenant des équipements périphériques de contrôle tels que les photocellules, détecteurs de présence, système d’automatisation, etc.

2. PANNEAUX À RELAIS

2.1. Coffrets :
2.1.1. De type surface, en acier roulé à froid de calibre #14;
2.1.2. Porte à charnières avec serrure et clef;
2.1.3. Peints à l’émail cuit de couleur grise ASA61;
2.1.4. Montage surface, avec couvercle sans vis apparente (encastré en option).
2.1.5. Les coffrets à relais sont entièrement pré-assemblés et pré-filés à l’usine et comprennent:

- Relais de contrôle CW-6161;
- Transformateurs de commande;
- Cloisons métalliques pour isoler la basse de la haute tension;
- Interfaces de contrôle à microprocesseur.
2.2. Les panneaux à relais sont de modèle CCLP de Cristal Contrôles.
3. RELAIS

3.1. Approuvés par UL.
3.2. De type électromécanique avec les sécurités nécessaires à leur bon fonctionnement :
3.2.1. Tension nominale de 24 volts en c.a.;
3.2.2. Contact de puissance de 20 ampères de 120 à 347 volts;
3.2.3. Vie utile de 60,000 de cycles à pleine charge;
3.2.4. Surtension 2000 ampère au démarrage;
3.2.5. Munis d’un interrupteur en/hors.
3.3. Les relais sont de type CW-6161 de Cristal Contrôles.
4. INTERRUPTEURS

4.1. De type basse tension à action momentanée;
4.2. Unipolaire à deux voies;
4.3. Munis de lampes témoins selon les indications;
4.4. Fonction de supervision effectué sur le même fil que celui de la commande lorsque l’utilisation des lampes témoins est requise;
4.5. Tension nominale de 24 volts c.a.;
4.6. Options disponibles : relais sans témois lumineux et interrupteur à clef.

5. INTERFACE DE CONTROLE À MICROPROCESSEUR CCLS-4016

5.1. Contrôleur de relais CCLS-4016 :
5.1.1. Composantes montées sur circuit imprimé en fibre de verre traité à l’époxy;
5.1.2. Le contrôleur de relais CCLS-4016 est auto-programmable; la sélection du type d’entrée et l’association entrées / sorties (formations des groupements) se programme avec les boutons directement sur le contrôleur;
5.1.3. 16 sorties avec boutons de programmation;
5.1.4. 4 entrées programmables avec boutons;
5.1.5. Bouton pour activer les sorties relais en « en » ou en « hors »;
5.1.6. Extensible jusqu’à 64 sorties/16 entrées sans interface de communication;
5.1.7. Chaque sortie peut contrôler jusqu’à 3 relais CW-6161.
5.2. Les contrôleur de relais sont de type CCLS-4016 de Cristal Contrôles.
6. MODULE DE COMMUNICATION INTER-PANNEAU
6.1. Module de communication CC-CAN-LON :
6.1.1. Si plus d’un panneau doivent partager des entrées et sorties, l’ajout de l’interface de communication CC-CAN (une par panneau ou par 4 x CCLS-4016 ) sera requise.
6.1.2. L’interface permettra aussi l’intégration Lonwork’s avec des intégrateurs certifiés.

6.1.3. L’interface supporte les profiles Lonmark® 3401, 3200 et 3050 version 3.5.
6.2. Les modules de communication compatibles Lonwork’s sont de type CC-CAN-LON de Cristal Contrôles.
6.3. Module de communication CC-CAN-BN :
6.3.1. Si les panneaux doivent s’intégrer à des systèmes d’automatisation BACnet, l’interface de communication CC-CAN-BN (une par panneau ou par 4 x CCLS-4016 ) sera requise;
6.3.2. L’interface de communication communique en BACnet/IP.
6.4. Les modules de communication compatibles BACnet sont de type CC-CAN-BN de Cristal Contrôles.
7. INSTALLATION

7.1. Placer et installer les pièces d’équipement conformément aux recommandations du manufacturier et selon les indications.
7.2. Raccorder toutes les composantes du système selon les recommandations du manufacturier et les exigences du système.
7.3. Raccorder les charges d’éclairage aux relais basse tension selon les indications.
8. PROGRAMMATION MISE EN MARCHE ET ESSAI

8.1. En collaboration avec le propriétaire, un représentant du manufacturier doit procéder à la programmation du système selon les exigences de fonctionnement de celui-ci.
8.2. Faire fonctionner le système pour s’assurer que chacune des composantes fonctionne adéquatement de la manière prévue.
9. FORMATION

9.1. Si requis, après la mise en marche complète du système, prévoir les services d’un représentant du manufacturier afin de fournir une formation adéquate au personnel du propriétaire.
9.2. Prévoir, à cet effet, les services d’un représentant du fabricant, pour une période de (XX) heures.
10. EQUIVALENCES

10.1. Le nom des fabricants, les références des catalogues et les marques de commerce qui peuvent apparaître sur les plans ou dans le devis sont utilisés pour démontrer de façon précise la sorte et la qualité de l’équipement, des marchandises et des matériaux exigés. Les soumissions doivent être basées sur les produits indiqués aux plans et devis. Un système équivalent sera acceptable en autant que toutes les composantes soient équivalentes et en conformité avec la liste de matériel spécifiée au présent devis. Seuls les systèmes approuvés comme équivalents, deux semaines avant l’ouverture des soumissions, devront être considérés par l’entrepreneur électricien lors de la soumission. L’ingénieur peut demander des preuves d’équivalence que l’entrepreneur doit lui fournir au moyen de documents, tels que spécifications techniques ou rapports émis par un laboratoire reconnu qui aura conduit les essais et fait les analyses sur les marchandises, l’équipement ou les matériaux concernés.
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